
 

“EXPERTOS EN RECUPERACIÓN” 

Boletín Informativo Nº 6 Noviembre  2010 

Detalle del interior del SAI en el momento de la inspección 

RESIDENCIA PARTICULAR 

FÁBRICA DE PLÁSTICOS 

FÁBRICA DE CIRCUITOS IMPRESOS 

Estimado/a amigo/a: 

Llega a vuestros correos el sexto boletín informativo en el que recogemos cuatro tra-
bajos de siniestros de fuego. Alguno de los casos reflejados se planteó especialmente 

complejo ante el número de partes implicadas. BMS contribuyó a que la recuperación 
se llevase a cabo consiguiendo volver a poner las instalaciones en funcionamiento lo 
antes posible, primando la solución técnica y el ahorro de costes con respecto a otras 
soluciones propuestas. 

Recibe un cordial saludo. 

Andrés Elósegui - Director General      Fernando Castell - Director Comercial 

Teléfono Recuperación de Siniestros 24 h.: 629 272 471 

BMS DESCONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN, S.A. 

Einstein, 4 bis - 28108 Alcobendas (Madrid)  C.I.F.: A-81938920    

Telf. 91 662 57 53 - Fax 91 661 62 00  www.bmstec.net  - info@bmstec.net 

Un problema técnico en la zona de baterías origina, en pleno mes de agosto, un in-
cendio en un centro de transformación de este edificio emblemático recién inaugura-
do.  

La sala presenta una ingente cantidad de hollín como se puede apreciar en las foto-

grafías que exponemos. 

Aspecto de la sala y de los equipos durante la visita de inspección 

Izquierda: sistema de climatización tras el siniestro y derecha, al comienzo de los trabajos 

Empleando protocolos propios para equipos eléctricos y electrónicos, y para 

sistemas de climatización, se descontaminan y recuperan el SAI, los trans-

formadores, los anillos de trafos, los cuadros generales, condensadores, ca-

naletas de conexiones, blindo-barras, sistema de climatización (higienización 

según criterios norma UNE 100 012), suelo técnico, todo el continente de la 

sala, los conductos de ventilación, las salas anexas y el ascensor. 

Tanto la mayoría de las superficies del continente como todo el mobiliario 

que están acabadas o son de madera, tienen una película negra que las re-

cubre, y siendo ésta un material poroso, el grado de penetración en la mis-

ma requiere de técnicas especializadas que retiren el hollín restableciendo las 

condiciones originales de la madera y de los acabados. 

Detalle del interior del SAI que aparecía en la primera fotografía, ahora tras la descontaminación 

Un devastador incendio destruye una parte importante de la fábrica. Hay áreas en las 
cuales el nivel de destrucción excede de cualquier planteamiento de recuperación, 
pero como sucede en la mayoría de los siniestros, hay otras zonas en las que la recu-

peración es la acción básica a acometer.  

Se descontamina en dos semanas todo el continente y el contenido: madera 

en forrado de paredes, columnas, puertas y ventanas, celosías  y mobiliario 

así como el acero inoxidable de cámaras y cocinas, además de superficies 

alicatadas. El cliente está plenamente satisfecho y agradecido por el trabajo 

realizado. 

Áreas con elementos recuperables son gran parte de las naves donde están las líneas 
productivas y el laboratorio. En menos de cuatro semanas se descontaminan varias 

líneas productivas con todos sus elementos como son las tolvas de entrada, extruso-
ra, bañera, granzeador, cribas, molinos, cubos de mezcla, transportes, silos, báscula, 
captador de polvo y cuadros eléctricos. También se recupera equipamiento de labora-
torio como bombas peristálticas, agitadores, mezcladoras, equipos de coloración y 
otros equipos como compresores o equipos dosificadores.  

A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y de la Ley 34/02, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Correo Electrónico 
(LSSI), BMS DESCONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN, S.A le informa que su dirección de correo electrónico, 
así como el resto de los datos de carácter personal aportados, serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros, 
con la finalidad de prestarle nuestros servicios, gestionar la agenda de contactos de la empresa y, para poder aten-
der a sus peticiones de consulta por vía electrónica y para el envío de comunicaciones de cortesía. 

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los térmi-
nos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita con copia de DNI, a BMS DESCONTA-
MINACIÓN Y RECUPERACIÓN, S.A  ubicada en  CL EINSTEIN 4 BIS, 28108, ALCOBENDAS, Madrid, tel. 91 662 
5753, email info@bmstec.net; todo lo cual se informa en cumplimiento del art²culo 5 de la Ley Org§nica 15/1999 
de 13 de Diciembre de Protección de Datos. 

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. 
Si no es Ud. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización 
está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo 
comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. 

  

 
Si no desea recibir este boletín electrónico envíe un correo a esta dirección  

 boletinbms@bmstec.net  indicando como asunto BAJA junto con su nombre completo.   

La fecha en la que se produce el siniestro compromete un importante evento para el 
titular del edificio. Por esta razón existe una gran  urgencia en dar una solución rápi-
da, que al mismo tiempo incluya todas las garantías técnicas por parte de las partes 
involucradas. El siniestro se plantea especialmente complejo por el número de em-

presas implicadas, con intereses no siempre fáciles de integrar. BMS es elegida co-

mo la empresa encargada de llevar a cabo la recuperación de todos los ele-

mentos afectados.  

Exceptuando algunos elementos dañados por calor en las partes altas de la sala, todo 
el resto de equipos de la instalación están muy afectado por hollín con alta presencia 
de compuestos corrosivos, que se debe retirar sin alterar las condiciones de los equi-

pos. 

Interior de uno de los equipos previa descontaminación, y tras la misma 

Siete días después de que BMS comenzase los trabajos, el servicio técnico ya 

puede realizar ajustes y comprobaciones de funcionamiento en los equipos 

descontaminados, y cuatro semanas más adelante finaliza la recuperación.  

Izquierda: elementos tras producirse el siniestro. Derecha: mismos elementos descontaminados 

Aspecto de la planta con el derrumbe de parte de la cubierta 

El incendio que se produce contamina elementos de producción y al romper el falso 
techo afecta también al interior de los elementos de la cubierta y a las paredes. 

Zona de producción no destruida, pero que presenta gran nivel de contaminación, antes de su 
recuperación. 

Izquierda: técnicos retirando placas del falso techo. Derecha: una placa con una zona ya des-
contaminada 

Es necesario retirar y descontaminar las planchas del falso techo para des-

contaminarlas con un protocolo adecuado. 

El incendio que sufre esta casa de campo destruye una pequeña zona que 

requiere reconstrucción, pero fundamentalmente el daño que provoca es la 

contaminación con humo. 

En las siguientes fotografías vemos detalles de distintos equipos de producción antes y después 
de la descontaminación 

EDIFICIO INSTITUCIONAL 

Fotografías expuestas anteriormente tras la visita de inspección, ahora tras la recuperación. 

Izquierda: trafo tras el siniestro. Derecha: mismo elemento tras la descontaminación 

Izquierda: techo de la sala con blindobarra, tras el siniestro. Derecha: tras la descontaminación 

Tres fotografías superiores (detalle de elemento tras el siniestro, en proceso y descontamina-
do). Sobre estas líneas: superficie de suelo contaminado a la izquierda, y recuperado a la de-
recha. 

El equipo técnico desplazado al siniestro recupera todas las superficies con-

taminadas basándose en técnicas desarrollas por BMS para este tipo de 

elementos y materiales.  

Se protegen los elementos durante la realización de los trabajos como se observa 
en la fotografía de la izquierda, y se lleva a cabo la recuperación como se aprecia 
en la fotografía de la derecha. 

Después de tres semanas de trabajos, junto al continente se han descontaminado 
equipos de producción como el de estañado, de lavado, grupos compresores y cua-
dros eléctricos entre otros, siendo el trabajo bien valorado por las partes implica-
das. 
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